
EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Direktorius:    Kęstutis Sakalauskas

Tel. 861643744 Įmonės kodas 38105040227305399168

PVM kodas LT100012856812

Kaunas 20200107

www.polistirologranules.lt

info@polistirologranules.lt

Pirties g. 12, Vilkija, Kauno raj.

      Lietuva

7. Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Pagal ES 

Reglamento Nr. 305/2011.

LST EN 12667:2002

LST EN 1602:2013

LST EN 826:2013

LST EN 1609:2013

Šilumos laidumo koeficientas

Tankis

Stipris gniuždant

Trumpalaikis įmirkis

0,043 W(m*K)

9,0 p, kg./m3

1.80 kg/m2

UAB''Polistirolo granulės''                       
Pirties g. 12, Vilkija, Kauno raj.           Tel. 

861643744 

info@polistirologranules.lt

1. Produkto tipas: Polistireninio putplasčio granulės.

2. Naudojimo paskirtis: Polistireninio putplasčio granulės skirtos šiluminei izoliacijai.

3. Perdirbėjas:   Pirties g. 12, Vilkija, Kauno raj.   www.polistirologranules.lt

> 50kPa

4. Gamybos vieta:  Šaltinio g. 8, Padainupio k., Alšenų sen., Kauno r. sav. Tel. 861643744.

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: Sistema 3.

6. Darnusis standartas: Termoizoliaciniai ir lengvųjų užpildų gaminiai, naudojami statybos darbuose. Gamykliniai 

polistireninio putplasčio (EPS) gaminiai LST EN 14933:2007(D). Bandymus atliko KTU ASI Statybinės fizikos laboratorija. 

Bandymų protokolai: Nr. 179 SFL/18 R, 193 SFL/18, 182 SFL/18, 180 SFL/18.

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės Darnioji techninė specifikacija
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